
１．建築物概要及び構造概要（煙突用）

	性能評価番号
	
	性能評価日
	令和　年　月　日

	件名
	

	申請者
	

	設計者
	一般
	

	
	構造
	

	
	監理
	

	施工者
	

	工作物概要
	建築場所
	

	
	用途
	

	
	面積
	敷地面積
	m２

	
	
	築造面積
	m２

	
	
	延べ面積
	m２

	
	工作物高さ
	外筒天端高さ：GL+　　　m　　　　内筒天端高さ：GL+　　　m

	
	地盤
	設計GL
	　　m
	設計用地下水位
	設計GL－　　m

	
	
	土質

及び

Ｎ値
	設計GL－m
	地  層
	N値

（min～max）
	Vs値（m/s）
	極めて稀に発生する地震動に対する液状化の有無

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	工学的基盤の位置
	

	
	
	液状化対策
	

	土砂災害特別警戒区域の指定
	

	構造概要
	基礎構造
	杭種別
	

	
	
	杭径
	

	
	
	先端深さ

（杭長）
	

	
	
	材料
	

	
	
	許容支持力
	長期：     kN /本    短期：     kN /本    引抜き：     kN /本

	
	
	杭荷重
	長期：     kN /本    短期：     kN /本    引抜き：     kN /本

	
	基礎構造
	基礎種別
	

	
	
	材料
	

	
	
	許容地耐力
	長期：     kN /m２    短期：     kN /m２

	
	
	最大接地圧
	長期：     kN /m２    短期：     kN /m２

	
	主体構造
	構造形式・種別
	

	
	
	構造材料・断面
	外筒
	内筒

	
	
	
	
	

	
	
	構造上の特色
	


別添（高さが60mを超える煙突の構造方法）
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